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Equipamientos para prevencion de CQ9ID

Termometros Infrarrojog Camaras Termograficas
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Termometros infrarrojos
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Notificacion Notificaciéon

Q

Notificaciéon

Sonora Led
Sonora

BYUT30R BYU1300R BYU305R

Parpadeo de Pantalla

e Termometro infrarrojo e Termoémetro infrarrojo e Termometro infrarrojo

e Medicion Instantanea e Medicion Instantanea e Medicion Instantanea

e Alta precision en la medida +0.3°C o Alta precision en la medida +0.3°C e Alta precision en la medida +0.3°C
e Rango de medicion 32° - 45°C e Rango de medicion 32° - 43°C e Rango de medicion 32° - 43°C

e Medicion sin contacto e Medicion sin contacto e Medicion sin contacto

o Tiempo de respuesta 500ms o Tiempo de respuesta 250ms e Tiempo de respuesta 250ms

o Sistema auténomo a bateria o Sistema auténomo a bateria o Sistema auténomo a bateria

o Notificacion por parpadeo de pantalla e Notificacién sonora o Notificacion sonora + led



Camaras termograficas portatiles

BY-160TO05
BY-160TO% e Resolucion Térmica: 160x120
e Resolucién Optica: 640x480

e Resolucion Térmica: 160x120 e Precision: £0.5°C

e Precision: £0.5°C e NETD < 50mK

e NETD < 50mK - ¢ Rangos de Medicion: 35°C ~ 45°C
e Rangos de Medicion: 35°C ~ 45°C e Distancia de Deteccion: 1 ~ 1.5 m
o Distancia de Deteccion: 1 ~ 1.5m o Fusion de Imagen configurable

e Posibilidad de monitorizacion en
monitor externo a través de PC




Camaras termograficas portatiles

BY-160TDWO5Y
e Resolucion Térmica: 160x120
BY-160TOSY e Resolucion Optica: 8 Mpx

e Resolucion Térmica: 160x120 e Precision: +0.5°C
e Precision: £0.5°C e NETD < 40mK

o NETD < 40mK e Rangos de Medicion: 35°C ~ 45°C
e Rangos de Medicion: 35°C ~ 45°C e Distancia de Deteccion: 1 ~ 1.5 m
o Distancia de Deteccion: 1 ~ 1.5 m e Posibilidad de monitorizacion en PC,
o Duracion bateria: 8h continuadas movil o monitor externo & APP Movil.
e Audio | Wi-Fi | Grabacion de video
e Duracion de la bateria: 5 horas max.




Deteccion de temperatura con carparéatil y APP

BYIPB503A

e Sensor termopila

e Resolucion optica: 1080P

e Precision +0.3°C

o Deteccion facial

e ONVIF

e Rango de temperatura: 20°C ~ 45°C
e Grabacion en micro SD

o Wi-Fi

e Audio bidireccional

e App movil

o Distancia de medicion: 1 ~ 1.5 m
o Bateria 6000mAh
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Deteccion de temperatura con camparéatil y NVR

Professional
I S olution

UVCW180

Medicion de temperatura corporal portatil

Sensor termopila Precisiff.3°C
Camara IP con deteccion facial

NVR con busquedas por temperatura
Monitor de 32" para visualizacion a tiempo real

Conteo de personas tiempo real
Notificacion sonora gmretemperatura

Notificacion sonora por personas sin mascarilla

Grabacién de video en NVR
Notificacigmushen APP movil

Sistem#®lug&Play
Interfaz WEB, CMS y NVR




Deteccion de temperatura con camara portatil

SISTEMA DE MEDICION DE TEMPERATURA

IDEAL PARA PYMES ‘i

NUEVA CAMARA TERMOGRAFICA

Debido a su inmejorable rendimiento / precio es ideal
para uso en pymes o bien aumentar los puntos de
medicion sin aumentar la inversion en entornos de
gran concurrencia. Mide hasta 4 personas a la vez sin
necesidad de parada



Deteccidon de temperatura con camara portatil

BODYTEMP56




